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Linha PABX MIxS

Flexibilidade e Conexao

A nova visao do produto facilita sua producao, manutencéao, instalacao;
agregando servicos para os diversos mercados e provendo a
convergéncia entre as redes TDIV, IP e Celular. A alta tecnologia
utilizada no desenvolvimento deste produto permite uma capacidade
final de 192 portas, com varios aplicativos incorporados na CPU.

A conexdo com 0 meio externo pode ser realizada atraves de:

VolIP: Utilizando uma placa interna ao sistema PABX pode-se transmitir
voz pela rede de dados, reduzindo o custo nas ligacées locais e de
longa distancia.

Rede corporativa: Utilizando interfaces analégicas ou digitais,
0O MONYTEL M9s e interligadas a roteadores com interfaces de voz, contribuindo para a

um sistema que utiliza convergéncia de uma rede corporativa (VolP, Frame, Relay, Etc]

a mais alta tecnologia Tronco Digital: Utilizando a conexao com as operadoras do STFC
através de um E1 (30 canais) ou fracionado em canais de 64Kbps em

de convergéncia entre e
uma unica interface.

voz e dados. Utlliza a . " , - _—_
Tronco Analégico: Utilizando linhas analdgicas convencionais podendo

tecnologia digital para habilitar os servicos de identificacdo do assinante chamador (BINA) e
atender empresas dos deteccéao de inversao de polaridade.

mais variados portes e

segmentos do mercado. Economia e otimizacéo

Priorizando a comunica- Rota de menor custo: Ativando a programacao de rotas de menor

custo, o sistema seleciona automaticamente por qual operadora,

: ] ou tronco, a chamada sera realizada. Este recurso permite o uso de
capacidade final de 192 vantagens tarifarias, oferecidas pelas operadoras de telefonia fixa e
portas, configuractes celular, para sua empresa.

flexiveis o M3S utiliza Rota através de VOIP: Conectando o M3S diretamente a rede de
recursos operacionais dados com a placa VolP, pode-se trafegar voz e dados pelo mesmo
meio, reduzindo o custo das ligactes locais e interurbanas, podendo
ate zerar o custo das ligacoes entre filiais.

cao agil e segura. Com

simples e focados nas
necessidades dos usu-

o . . Gerenciamento de conta telefonica: Utilizando o sistema de
arios para mterllgar‘-se

tarifacéo, a empresa tem um gerenciamento completo da utilizacdo
ao meio externo ofere- dos telefones, bem como uma melhor utilizacdo do servico e
cendo a melhor solucao consequentemente reducédo de custo.

para sua comunicacao Rota via celular: Integrando o sistema M3S com a interface tronco
celular WHL da Monytel, consegue - se uma economia significativa na
conta telefdnica.

com o mundo.




Quadro técnico

<4 Capacidade final de 192 portas;
<4 Tronco digital incorporado na CPU;

4 Cartado com 16 ramais analdgicos;

4 Cartao com 8 ramais analdgicos e
4 troncos analdgicos;

4 Cartdo de VolP - Permite a conexdo do PABX

diretamente com a rede de dados e prove todos
0S recursos para a comunicacao de voz sobre IP

4 Ramais IP local e remoto

4 Cartao interno de correio de voz

Facilidades e caracteristicas do sistema:

Sistema Hibrido TDM e VOIP;
Carga remota de software via Modem ou internet;

Slot de aplicacéo para desenvolvimento de solucoes
integradas;
Modem interno de 56Kbps;

Interface de musica em espera, busca pessoa €
porteiro incorporada na CPU (on- board];

Interface de tronco digital E1 (R2 / MFC ou RDSI])
incorporada na CPU (on-board];

+4+ ++ 4

7 posicdes de ramais digitais KS, incorporadas na
CPU (on-board);

Interface Serial incorporada na CPU [on-board);

Interface Ethernet com protocolo TCP / IP
incorporada na CPU (on-board]);

+ 4+ 0+

Geradores e receptores de tons MFC e DTMF
implementados com tecnologia DSP aumentando a
capacidade de trafego e perfomance do sistema;

Agenda Particular e do Sistema;
Bilhetagem e Tarifacao;
Cadeado eletronico;

Captura de chamadas;
Categorizacéo de ramais;

+E e+ e

Chefe - secretaria;

Conexao de correio de voz

Conferéncia;

Desvio se ocupado e se nao atendg;

ADR - Atendimento Automatico Digital;

Discagem abreviada;

Estacionamento de ligacées;

Grupo de atendimento;

Identificacdo de chamadas para troncos analégicos;

Permite a integracdo com softwares para Call Center
e de Administracao Hoteleira;

Intercalacao;

Nao perturbe;

Protecao para transmissao de dados;

Rediscagem automatica;

Retorno automatico e retorno automatico de urgéncia;

Roteamento automatico para atender as diversas
operadoras e tipos de entrocamento;

Senhas para realizar ligac6es externas de qualquer
ramal;

Servico noturng;

I R R R R R RIS

Siga-me interno e externo.

A linha MxS foi desenvolvida baseada nas novas neces-

sidades de mercado visando reduzir custo de aquisicao,

operacdo e manutencdo alem de possuir facilidades que

poderao gerar reducdo de custos nas contas telefénicas,

ou seja, focado no usuario. Destacamos algumas premissas

do projeto:

4 Facilitar a venda diminuindo o nimero de placas do
sistema;

4 Facilitar a assisténcia técnica;

4 Oferecer varios aplicativos que ajudem o cliente no
controle e reducéao de custos com telefonia.

Rua Rdcio, 84 - 5° andar - Vila Olimpia
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Tel.: 55 11 3048-8545 - Fax: 55 11 3048-8510

Descritivo Técnico:

Tensbes de operacdes (VAC) : 90 a 240 “full - range”

Consumo Maximo (VA) :

Frequénma[Hz] froseessensen e
: Temperatura de operacéo (C) :  -10Ca50°C 3
:"Umidade relativa doar 0 .a 80%- ndo condensante
: " Dimensoes (HxxPcm) i 140x380x288 |
Peso[kg] R
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